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Legenda svitidel:

Svitidlo 1 -26.5 W, 3172 Im, 2700 K
Svitidlo 2 - 36.5 W, 4532 Im, 2700 K
Svitidlo 3 - 59 W, 7231 Im, 2700 K
Svitidlo 4 - 51 W, 6327 Im, 2700 K
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Soubéh dle CSN 73 6005:

plynovodni potrubi

DRUH SITi SILOVE KABELY

kabelovody
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1kV | 10kV | 35kV |220kV
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sdslovaci kabely|
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| stokove
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1kV 005 | 015 0,20 0,20 |0,30/0,10% | 0,40 0,60 0,40 030 | 010 0,50

Legenda:

stozar VO TYP A - projektovany (tfistupfiovy, vy$ka nad zemi 7m, vyloznik 1m, LED svitidlo)
stozar VO TYP B - projektovany (tfistupriovy, vySka nad zemi 6m, vyloznik 1m, LED svitidlo)
stozar VO TYP C - projektovany (tfistupfiovy, vy$ka nad zemi 6m, bez vyloZniku, LED svitidlo)
stozar VO - stavajici

kabelové vedeni VO - projektované

kabelové vedeni VO - stavajici

®-e svitidlo VO na sloupu CEZ Distribuce a.s. - demontované
———————— nadzemni vedeni VO AlFe 16 - demontované
e - nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce a.s. - stavajici / ochranné pasmo 10m
PR nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce a.s. - demontované v ramci stavby CEZ Distribuce a.s.
e~ — kabelové vedeni NN CEZ Distribuce a.s. - demontované v ramgi stavby CEZ Distribuce a.s.
. pojistkova skfiri NN CEZ Distribuce a.s. - projektovana v ramci stavby CEZ Distribuce a.s.
kabelové vedeni NN CEZ Distribuce a.s. - projektované v ramci stavby CEZ Distribuce a.s. / ochranné pasmo 1m
————— plynovod STL - stavajici / ochranné pasmo 1m
-——— = kanalizace - stavajici / ochranné pasmo 1,5m
vodovod - stavajici / ochranné pasmo 1,5m
f—— - sdélovaci vedeni podzemni - stavajici / ochranné pasmo 0,5m
hranice parcel
hranice slou¢enych parcel
614/1 Cislo parcelni
rozhrani ploch
———————— komunikace
— budovy
vodni toky

SILOVE KABELY

10kV

35kV

220kV

NAPETOVA SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: zakladni: izolaci
kryty nebo prepazkami

k.U.: Horni Dehtov

* v ochranné trubce nebo Zlabu
KFizeni dle CSN 73 6005:
DRUH siTi SILOVE KABELY % plynovodni potrubi| :5 % § :g
H g 2 H s
1V | 10kv | 35kv [220kv | £ e | 5 |% s £ 22
9 1

| stokove

1 2 3 4

o

6 7

pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje

SILOVE KABELY

1kV

10kV

35kV

220kV

005 | 015 0,20 0,20 {0,30/0,10% | 0,10% | 0,10% | 04/02% 030 0,30 0,30

E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz

* v ochranné trubce nebo Zlabu

PFi kfizeni s plynovodem osadit vypiskovany plastovy Zlab.

Poznamky:

Kabelové vedeni VO bude &aste¢né uloZzeno do spoleéného vykopu s kabelem CEZ Distribuce a.s.,

ktery bude realizovan v ramci stavby CEZ Distribuce a.s..V maximalni mife budou vyuzity vykopy stavby CEZ Distribuce a.s.
V misté&, kde se trasa VO a CEZ Distribuce a.s. rozchazi, budou provedeny samostatné vykopy.

Pred zapocetim zemnich praci nutno vytycit pribéhy st.siti. Zakres jednotlivych stavajicich siti je pouze informativni.

V trase mohou byt nezakreslené stavajici odbératelké pfipojky jednotlivych siti.

Jednotlivé koty jsou pouze orientacni, po vyty€eni stavajicich siti je nutné trasu upravit tak,

aby byla dodrzena CSN 73 6005 a stavbou byly dotéeny pouze pozemky, u kterych je dotéeni planovano.

Investor: Obec Trebihost, Trebihost 106, 544 01 Trebihost

Zodpovédny projektant: Vypracoval:
Jaroslav Kuli¢ka Jaroslav Kuli¢ka JARe?eSklile)\{)r}f)}Jelf(lg/KA
Mob.: 737 559 067 Mob.: 737 559 067 AT 0o02653

IC: 76512037

Mob.: 737 559 067

E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz
Web: www.jaroslavkulicka.cz

Koordinacni situacni vykres

C.3(C.2)

Néazev stavby: Cislo stavby: ~ 2020-0076
rekonstrukce v ramci obnovy distribucni sité NN v lokalité

. Format: 841x1890

Cast stavby:

SO 01 - Nové kabelové vedeni VO Meritko: 1:500

SO 02 - Odstranéni stavajiciho nadzemniho vedeni VO Stupei: (DUR)DPS
Nazev dokumentu: Cislo dokumentu: Cislo paré:




