VO Dolni Dehtov (2. etapa): Svételné-technické vypocty
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VO Dolni Dehtov (2. etapa): Svételné-technické vypocty D | A Lu x

Popis

Navrh osvétleni podle norem fady CSN (CEN/TR) 13201.

Zatr{déni komunikaci:

Silnice 1I/300 - M5

Silnice III/3008 - P3

Mistni a Ucelové komunikace s Zivicnym povrchem - P4
Ostatni komunikace - orientacnf

Chodnik podél silnice - P5 (mdZe byt navyseno)

Pouzita svitidla: LED 2700 K (tepla bild) s fci konst. sv. toku
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Obrazy

24 1]
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel

PHILIPS @

Vyrobce PHILIPS
Nazev vyrobku BGP760 725 DN10
/830

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska

353517 m 261.211m 6.100 m

o

322.834m 232.220m 6.100 m

310.380m 199.296 m 6.100 m

354.647 m 377.561 m 6.100 m

322.768 m 394.776 m 6.100 m

400.490 m 598.930 m 6.100 m

420.443 m 627.647 m 6.100 m

446.706 m 631.158 m 6.100 m

479.727 m 613.746 m 6.100 m

= N = N N N = N = N A
© ) ~ ) 5 ~ w N - =
=
o

502.313 m 601.165m 6.100 m
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel

PHILIPS @

Vyrobce

PHILIPS

Nazev vyrobku

BGP761 725 1 xLED-
HB 2600-9800 Im-
45/830 DN10

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vySka  Svitidlo
420264m  96.822m  6.100m
409.862m  130647m 6100 m
400732m  164784m  6.100m
391.850m  199.753m  6.100m
376285m  322.802m  6.100m
375844m  360.100m  6.100 m
373.126m  444540m 6100 m
349680m  622950m 6100 m
326863m  649.161m  6.100m
305149m  676598m  6.100m
278897m  699.475m  6.100m
251696m  721.038m 6100 m
224961m  743081m  6.100m
197.560m  764821m  6.100m

DIALUx
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel

X Y MontaznivySka  Svitidlo
169.912m  786.385m  6.100m

141.626m 808501 m  6.100m
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel

PHILIPS

Vyrobce PHILIPS P 59.0 W
Néazev vyrobku BGP761 725 DM10 Dsyitidio 7231 1m
/830

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vySka  Svitidlo

446.246 m 40.917 m 7.100m
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Celkova situace
Plan rozmisténi svitidel

PHILIPS

Vyrobce PHILIPS P 51.0W
Néazev vyrobku BGP761 725 DM10 Dsyitidlo 6327 Im
/830

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vySka  Svitidlo

430.683 m 60.512 m 6.100 m

382.510m 240.656 m 6.100 m

376.645m 287.206 m 6.100 m

BN

374.319m 402.520 m 6.100 m

(=] ][]

375.823 m 479.834 m 6.100 m

379.056 m 526.671m 6.100 m

(] | X

378.568 m 563.568 m 6.100 m

373.981 m 597.153 m 6.100 m

L]

DIALUx
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Celkové situace
Seznam svitidel

Deelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
162079 Im 1316.0 W 123.2 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
10 PHILIPS BGP760 T25 DN10 /830 265W 3172Im  119.7 Im/W
16 PHILIPS BGP761 725 1 xLED-HB 2600-9800 Im-45/830 DN10 36.5W 4532 1m  124.2 Im/W
1 PHILIPS BGP761 725 DM10 /830 59.0 W 7231 Im  122.6 Im/W

8 PHILIPS BGP761 725 DM10 /830 51.0W 6327 Im 1241 Im/W
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Referencni vypocet mistni/Ucelové kom. - P4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 220.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.080

5.00m

4400 m
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Referencni vypocet mistni/Ucelové kom. - P4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce PHILIPS P 265W
Néazev vyrobku BGP760 725 DN10 Dsrovka 3500 Im
/830
Dsyitidlo 3172 Im
Osazeni definovano
uZivatelem n 90.64 %

BGP760 T25 DN10 /830 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 44.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 6.100 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.750 m o

(3) Sklon ramene 10.0°
(4) Délka ramene 1.251Tm
)
Roéni provozni hodiny 4150 h: 100.0 %, 26.5W
Spotreba 609.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70° 713 cd/klm
Vzdy do vech smérd, které u pouZitelné > 80° 431 cd/kim
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se >90° 4.47 cd/klm

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Referencni vypocet mistni/Ucelové kom. - P4

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

DIALUx

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P4) Em 5.30 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.47 Ix >1.00 Ix Vv
Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.81.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Referenéni vypocet Dp 0.023 W/Ix*m? -
mistni/Ucelové kom. - P4
BGP760 T25 DN10 /830 De 0.5 kWh/m?yr, 110.0 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Referencni vypocet Silnice 11/300 - M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 129.00 m? 3.00m

Vozovka 1 (M35), 322.50 m?
> Pokryti: CIE R3, q0: 0.080

7.50 m

43.00 m
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Referencni vypocet Silnice 11/300 - M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Vyrobce PHILIPS P 59.0 W
Néazev vyrobku BGP761 725 DM10 Dsrovka 8000 Im
/830
Dsyitidlo 7231 1m
Osazeni definovano
uZivatelem n 90.38 %

BGP761 T25 DM10 /830 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 43.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.100 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.150 m o

(3) Sklon ramene 10.0°
(4) Délka ramene 1.250 m
)
Ro¢ni provozni hodiny 4150 h: 100.0 %, 59.0 W
Spotreba 1357.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti > 70°: 588 cd/klm
Vzdy do vech smérd, které u pouZitelné > 80°: 369 cd/kim
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se >90° 7.41 cd/klm

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Referencni vypocet Silnice 11/300 - M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.27 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 1.97 Ix > 1.50 Ix Vv
Vozovka 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m? v/

Uo 0.50 20.35 Vv

U 0.55 >0.40 v

TI 15 % <15% Vv

Re 0.62 >0.30 /

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.81.

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotreba
Referen¢ni vypocet Silnice D, 0.016 W/Ix*m? -
11/300 - M5
BGP761 T25 DM10 /830 De 0.5 kWh/m?yr, 244.9 kWh/yr

(jednostranné nahore)
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Referencni vypocet Silnice 111/3008 - P3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P3), 220.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.080

5.00m

4400 m
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Referencni vypocet Silnice 111/3008 - P3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Vyrobce PHILIPS P 36.5W
Néazev vyrobku BGP761 725 1 XLED- Dzsrovka 5000 Im
HB 2600-9800 Im-
45/830 DN10 Dsyitidlo 4532 Im
Osazeni definovano n 90.64 %
uzivatelem

BGP761 T25 1 xLED-HB 2600-9800 Im-45/830 DN10 (jednostranné nahore)

Vzdalenost sloupl 44.000 m

(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 6.100 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.750 m o

(3) Sklon ramene 10.0°
(4) Délka ramene 1.250 m
)
Ro¢ni provozni hodiny 4150 h: 100.0 %, 36.5W
Spotreba 839.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti >70°: 708 cd/kim
Vzdy do viech smérd, které u pouZiteln& > 80°: 431 cd/klm
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny thel se >90° 4.47 cd/klm

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla -
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle €SN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu osInéni D.6
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Referencni vypocet Silnice 111/3008 - P3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

DIALUx

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P3) Em 7.55 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 2.07 Ix >1.50 Ix Vv
Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.81.
Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
Referen¢ni vypocet Silnice D, 0.022 W/Ix*m? -
111/3008 - P3
BGP761 T25 1 xLED-HB De 0.7 kWh/m?yr, 151.5 kWh/yr

2600-9800 Im-45/830 DN10
(jednostranné nahore)
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