Méstsky ufad Dvir Kralové nad Labem
namésti T. G. Masaryka 59
544 01 Dvir Kralové nad Labem

V Tynisti nad Orlici 6.6.2022
Svételny navrh veiejného osvétleni

Nazev stavby:
VO DOLNI DEHTOV

rekonstrukce v rdmci obnovy distribu¢ni sité NN v lokalité

Investor stavby:
Obec Tfebihost
Trebihost 106
544 01 Trebihost
IC: 00278378

Zastupce investora:
Jaroslav Kulicka

Okruzni 932

517 21 Tynisté nad Orlici

IC: 76512037

Mob.: 737 559 067

Email: jaroslavkulicka@seznam.cz
Datova schranka: nrd7i45

Popis svételneho navrhu:

Navrh osvétlovaci soustavy byl proveden v programu DIALux, protokol je pfilohou tohoto dokumentu.
Predmétem vefejného osvétleni je zajistit dostatecnou osvétlenost pozemni komunikace, pro zajisténi
bezpeénosti provozu, dle normy CSN EN 13201.

Pfi navrhu byl dale kladen dlraz na minimalizaci svételného zneéisténi, v souladu s osvétlovaci pfiruckou
Ministerstva zivotniho prostredi.

Pro navrh byla pouzita svitidla, ktera jsou smérova s optikou, kterd sméfuje svételny kuzel smérem doll
pfesné na pozemni komunikaci.

Pouzita svitidla:
Pro navrh osvétiovaci soustavy byly pouzity svitidla z fady PHILIPS DIGISTREET.
Katalogovy list je pfilohou tohoto dokumentu.

Dékuji.
S pozdravem,
Jaroslav Kuli¢ka




PHILIPS

Lighting

Pripravte své mesto
na budoucnost
s DigiStreet

DigiStreet

Systémova architektura DigiStreet, vyvinuta s cilem dlouhodobého partnerstvi,vam
umoznuje tézit z vyhod dnesnich pfipojenych osvétlovacich systému a soucasné
meésto pfipravuje na budouci inovace! Dvojice zasuvek umoznuje pfimé pfipojeni
k systému Philips CityTouch a pfipravu na pfipojeni budoucich inovac¢nich fesent
loT.Kazdé svitidlo je navic jednoznacné identifikovatelné diky servisnimu stitku
Philips. Jednoduchym naskenovanim QR kodu umisténého na vnitini strané dvifek
sloupu ziskate okamzité pristup ke konfiguraci svitidla, coz urychluje a usnadnuje
udrzbu a programovani po celou dobu Zivotnosti svitidla. Osvétleni DigiStreet je také
vybaveno svételnymi efekty, které zachovavaji: 1) optimalni ekosystém pro netopyry
nebo 2) temnou noc¢ni oblohu.
Vyhody
- Pfipraveno na budoucnost — svitidla je mozné rozsifit nebo modernizovat hned po
montazi nebo kdykoli pozdéji s novymi CMS uzly a ¢idly a ziskat tak nové funkce
- Bohata nabidka optickych prvkd odpovidajicich mezinarodnim profildm silnic
a ulic
- Svitidla jsou oznacena servisnim stitkem s QR kodem, diky némuz je kazdé svitidlo
jedinec¢né identifikovatelné a ktery obsahuje informace o udrzbé, montazi
a nahradnich dilech
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DigiStreet

Vlastnosti

- Snadna identifikace svitidel diky servisnimu stitku Philips

- Vysoky mérny vykon systému— az 130 Im/W

- Vybér z vice nez 30 rGznych paprskl a rtznych vnitfnich clon

- Ochrana proti razdm, 10 kV

- K dispozici je nastroj L-Tune
- Zivotnost 100 000 hodin pro L90B10 nebo vy$si
- Vnitfni mfizkova clona (volitelné)

Aplikace

- Dopravni komunikace a hlavni pfijezdové silnice

- Méstské oblasti a obytné Ctvrti

- Méstska centra a hlavni silnice
- Cyklostezky, pési stezky a prechody

Specifikace
Typ BGP760 (verze Micro) Rozsah provozni -40 az +35°C
BGP761 (verze Mini) teploty
BGP762 (stfedni verze) Predfadnik Zabudovany (LED modul svlastnim pfedfadnikem)

BGP763 (velka verze)

Napajeci napéti

220-240V, 50-60Hz

Svételny zdroj

Vestavény LED modul

Vykon

verze Micro: WW: 5,6 az 39,5W, NW/CW: 6 az 39W

verze Mini: WW: 34 az 72W, NW/CW: 27,5 az 74W

stfedni verze: WW: 69 az 152W, NW/CW: 55 az 146W

velka verze: WW: 178 az 230W, NW/CW: 144 az 220W

Svételny tok systému

verze Micro: WW od 550 do 4500lm, NW/CW 700-5500lm

verze Mini: WW od 4000 do 8500lm, NW/CW 4000-11800lm

stfedni verze: WW od 8500 do 18000lm, NW/CW 8500—
21600lm

velka verze: WW od 20600 do 26400lm, NW/CW 20900—
32000lm

Nabéhovy proud

22W: 15A/ 360ps (max. 23prediadnikd utypu CB 16AB), SR 22W:
18A/ 320us (max. 21pfediadnikd utypu CB 16AB)

40W: 22A/ 290ps (max. 20pfediadnikd utypu CB 16WB), SR
40W: 21A / 300ps (max. 21pfediadnikd utypu CB 16AB)

75W: 46A/ 250ps (max. 11pfediadnikt utypu CB 16AB), SR 75W:
65A/ 330ps (max. 6prediadnik utypu CB 16AB)

150W: 53A/ 300ps (max. 8pfediadnikd utypu CB 16AB), SR
150W: 65A/ 330ps (max. 6pfediadniki utypu CB 16AB)

2x 150W: 106A/ 300ps (max. 4ptediadniky utypu CB 16AB), SR
150W: 130A/ 330ps (max. 3pfediadniky utypu CB 16AB)

Moznost pfizplsobeni svételného toku pomoci softwaru L-

Tune

Regulace

Samostatna DynaDimmer

DALI

Meérny vykon svitidla

verze Micro: NW/CW az 147lm/W, WW az 118lm/W

Volitelné prislusenstvi

Pfipraveno pro SR (System Ready), mini fotoburka nebo

zasuvka NEMA

verze Mini: NW/CW az 154lm/W, WW az 125lm/W

stfedni verze: NW/CW az 161lm/W, WW az 128lm/W

velka verze: NW/CW az 150lm/W, WW az 121lm/W

Nahradni teplota

chromati¢nosti

tepla bila (WW): 3000K

Optika

Uzka, stfedni, &iroka nebo velmi Siroka silni¢ni optika: DM10,
DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70,
DPR1, DPL1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70,
DNO9, DN10, DN11, DN50, DRM1, DRM2, DRN1, DRN2,

neutralni bila (NW): 4000K

Opticky prvek

mtizkové clony (BL1, BL2)

studena bila (CW): 5700K

Opticky kryt

Tvrzené sklo

Index barevného

podani

Jmenovity svételny tok
pFi stiedni Zzivotnosti*

100000h

NW a CW: 70 Material Hliniklm6 lity pod vysokym tlakem

WW: 80 Barva RAL 7022 pro tmavé Sedou Philips

BGP760: az L96 Dalsi barvy RAL nebo AKZO kdispozici na vyzadani

BGP761: az L95 PFipojeni Kabelova ucpavka M20 se snizovacem zatéze, pro kabel @ 6—
BGP762: az L94 12mm

BGP763:az L92 Udrzba Pristupovy kryt nosice prediadniku se vyklapi nahoru a je

Zavadovost ovladaciho
predfadniku pfi stredni

Zivotnosti 100000h

10%

zajistén zamykaci tyci znerezové oceli

Servisni stitek Philips pomuze identifikovat vyrobek a sdilet

informace o ném pfimo na misté

Ucinnost pii okolni

teploté Tq

+25°C
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DigiStreet

Montaz

Versions

BGP760

na vrchol sloupu: 48—-62 nebo 76mm

na vyloznik: 32-48mm, 48-62mm

stfedni verze: 0,0562m?

velka verze: 0,0562m?

Doporuc¢ena montazni vyska: Kompatibilita sSR

verze Micro: 4 az 6m

verze Mini: 5 az 8m

stfedni verze: 6 az 12m

velka verze: 10 az 18m

standardni Uhel sklonu pfi montazi na vrchol sloupu: 0°

nastavitelny uhel sklonu: —20°, =15°, =10°, =5°, 0°, +5°, +10°, +15°,
+20°

Nastavitelné vyzarovani svétla: ne

Max. hodnota SCx

verze Micro: 0,0450m?

Usvitidel SR se pouzivaji pouze soucasti/snimace scertifikaci SR
(viz téz http://www lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/

driving-connected-lighting?).

Funkéni kompatibilitu dvou soucasti nebo snimacu (scertifikaci
SR) pfi pouziti vkombinaci amoznost potlac¢eni funkci
LineSwitch, pouzivanych usvitidel SR, musi posoudit dodavatel
hlavni soucasti nebo snimace. Pro pouziti 7kolikové zasuvky
NEMA na svitidle scertifikaci SR je vyZzadovano uplné ovéreni
systému. Nedodrzeni téchto doporuceni mize zplsobit
poskozeni anesoulad, za néz Signify nenese zadnou

odpovédnost.

verze Mini: 0,0589m?

Detaily o vyrobku

Digistreet-BGP760-DPO06.tif
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DigiStreet

Detaily o vyrobku

Digistreet-BGP760-DP10.tif Digistreet-BGP760-DP11.tif

! Digistreet-BGP761-DP17.tif

Digistreet-BGP761-DP19.tif Digistreet-BGP761-DP20.tif

Digistreet-BGP761-DP18.tif

Digistreet-BGP761-DP21.tif Digistreet-BGP761-DP22.tif
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DigiStreet

Detaily o vyrobku

Approval and Application

Koéd ochrany proti mechanickym

naraztm

General Information
Znacka CE

Typ optického krytu/cocek
Vcetné prediadniku
Znacka hotlavosti

Vyménitelnost svételného zdroje

Light Technical

Standardni uhel sklonu p¥i montazi na
vyloznik

Standardni uhel sklonu v pfipadé
montaze na vrsek sloupku

Pomér svételného toku do horniho

poloprostoru

Mechanical and Housing

Barva
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Digistreet-BGP761-DP23.tif

Digistreet-BGP761-DP25.tif

IKO9

CE mark
FG

Ano

NO

Ano

0°

0°

DGR

Application Conditions

Order Code
37679900
37680500
37681200
37682900
37685000
37686700
37687400
37688100
37689800
37691100
37692800
38203500
38204200
37827400
37831100
37828100
37832800
37826700
37830400
37834200
37825000
37829800
37833500
37836600
37837300

Full Product Name

BGP760 LED10-/740 | DM10 DGR 32-48
BGP760 LED12-/830 Il DM11 DGR D9 62

BGP760 LED14-/740 | DN10 DGR 32-48

BGP760 LED16-/830 Il DN11 DGR D11 62
BGP760 LED22-/740 | DM50 DGR 32-48

BGP760 LED24-/830 I DM70 DGR DDF27 D18

BGP760 LED27-/740 | DS50 DGR 32-48
BGP760 LED30-/830 Il DW10 DGR 62
BGP760 LED34-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP760 LED44-/740 | DW50 DGR 32-48
BGP760 LED49-/740 Il DX70 DGR 62

BGP760 LED24-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S
BGP760 LED44-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S

BGP762 LED120-/830 Il DN11 DGR D11 76

BGP762 LED159-/830 || DM70 DGR DDF27 D18

BGP762 LED129-/740 | DM11 DGR 32-48
BGP762 LED169-/740 | DS50 DGR 62
BGP762 LED110-/740 | DN10 DGR 32-48
BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48
BGP762 LED180-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP762 LED100-/830 Il DM11 DGR D9 62
BGP762 LED139-/830 Il DM11 DGR D9 62
BGP762 LED170-/830 Il DW10 DGR 76
BGP762 LED200-/740 | DW50 DGR 62
BGP762 LED210-/740 Il DX70 DGR 76

Digistreet-BGP761-DP24.tif

Digistreet-BGP761-DP26.tif

Maximalni Groven stmivani
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
50%
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
50%

50%
Nerelevantni
50%
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni

Nerelevantni

Zména udaju vyhrazena



DigiStreet

Approval and Application

Order Code Full Product Name

37679900 BGP760 LED10-/740 | DM10
DGR 32-48

37680500 BGP760 LED12-/830 Il DM11
DGR D9 62

37681200  BGP760 LED14-/740 | DN10
DGR 32-48

37682900 BGP760 LED16-/830 Il DNT1
DGR D1162

37685000 BGP760 LED22-/740 | DM50
DGR 32-48

37686700 BGP760 LED24-/830 Il DM70
DGR DDF27 D18

37687400 BGP760 LED27-/740 | DS50
DGR 32-48

37688100 BGP760 LED30-/830 Il DW10
DGR 62

37689800 BGP760 LED34-/740 | DX10
DGR 32-48

37691100 BGP760 LED44-/740 | DW50
DGR 32-48

37692800 BGP760 LED49-/740 Il DX70
DGR 62

38203500 BGP760 LED24-/740 | DM10
DGR DDF27 D18 S

38204200 BGP760 LED44-/740 | DM10

DGR DDF27 D18 S
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Order Code
37835900
37838000
37693500
37699700
37703100
38206600
37695900
37701700
38596800
38205900
37694200
37700000
37696600
37702400
38597500
37841000
37842700
37840300
37844100
37843400

Ochrana proti raztim (b&zny/rozdilovy
rezim)

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV

Surge protection level until 10 kV

Full Product Name

BGP762 LED190-/740 Il DW10 DGR SRG10 62
BGP762 LED220-/740 I DW10 DGR SRG10 62
BGP761 LED45-/740 | DM10 DGR 32-48
BGP761 LED74-/740 | DM50 DGR 32-48
BGP761 LED94-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP761 LED109-/740 | DM10 DGR DDF27 D18
BGP761 LED55-/740 | DN10 DGR 32-48
BGP761 LED84-/740 | DS50 DGR 32-48
BGP761 LED55-/740 | DM11 DGR SRB 62
BGP761 LED84-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S
BGP761 LED50-/830 Il DM11 DGR D9 62
BGP761 LED79-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18
BGP761 LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62
BGP761LED90-/740 Il DW10 DGR 62

BGP761 LED74-/740 | DM50 DGR SRB 62
BGP763 LED240-/830 Il DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED300-/740 | DW50 DGR 62
BGP763 LED260-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP763 LED340-/740 Il DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED320-/740 Il DX70 DGR 76

Order Code Full Product Name

37827400 BGP762 LED120-/830 Il DNT1
DGR D1176

37831100 BGP762 LED159-/830 || DM70
DGR DDF27 D18

37828100 BGP762 LED129-/740 | DM11
DGR 32-48

37832800 BGP762 LED169-/740 | DS50
DGR 62

37826700 BGP762 LED110-/740 | DN10
DGR 32-48

37830400 BGP762 LED149-/740 | DM50
DGR 32-48

37834200 BGP762 LED180-/740 | DX10
DGR 32-48

37825000 BGP762 LED100-/830 Il DMT1
DGR D9 62

37829800 BGP762 LED139-/830 Il DMT1
DGR D9 62

37833500 BGP762 LED170-/830 Il DW10
DGR 76

37836600 BGP762 LED200-/740 | DW50
DGR 62

37837300 BGP762 LED210-/740 Il DX70
DGR 76

37835900 BGP762 LED190-/740 Il DW10

DGR SRGI10 62

Maximalni uroven stmivani
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
50%
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
50%
Nerelevantni
50%
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni
Nerelevantni

Nerelevantni

Ochrana proti raztim (b&zny/rozdilovy
rezim)

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razm az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV
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DigiStreet

Order Code
37838000

37693500

37699700

37703100

38206600

37695900

37701700

38596800

38205900

37694200

Full Product Name

BGP762 LED220-/740 Il DW10

DGR SRGI0 62
BGP761LED45-/740 | DM10
DGR 32-48
BGP761LED74-/740 | DM50
DGR 32-48
BGP761LED94-/740 | DX10
DGR 32-48
BGP761LED109-/740 | DM10
DGR DDF27 D18
BGP761LED55-/740 | DN10
DGR 32-48
BGP761LED84-/740 | DS50
DGR 32-48

BGP761 LED55-/740 | DM11
DGR SRB 62
BGP761LED84-/740 | DM10
DGR DDF27 D18 S
BGP761LED50-/830 Il DMT1
DGR D9 62

Controls and Dimming

Order Code
37679900
37680500
37681200
37682900
37685000
37686700
37687400
37688100
37689800
37691100
37692800
38203500
38204200
37827400
37831100
37828100
37832800
37826700
37830400
37834200
37825000
37829800
37833500

Ochrana proti raziim (bézny/rozdilovy
rezim)

Surge protection level until 10 kV

Ochrana svitidla proti razm az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razm az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razm az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razm az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV

Ochrana svitidla proti razm az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Full Product Name

BGP760 LED10-/740 | DM10 DGR 32-48
BGP760 LED12-/830 I DM11 DGR D9 62
BGP760 LED14-/740 | DN10 DGR 32-48
BGP760 LED16-/830 Il DN11 DGR D11 62
BGP760 LED22-/740 | DM50 DGR 32-48
BGP760 LED24-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18
BGP760 LED27-/740 | DS50 DGR 32-48
BGP760 LED30-/830 Il DW10 DGR 62

BGP760 LED34-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP760 LED44-/740 | DW50 DGR 32-48
BGP760 LED49-/740 1l DX70 DGR 62

BGP760 LED24-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S
BGP760 LED44-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S
BGP762 LED120-/830 Il DN11 DGR D11 76
BGP762 LED159-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18
BGP762 LED129-/740 | DM11 DGR 32-48
BGP762 LED169-/740 | DS50 DGR 62

BGP762 LED110-/740 | DN10 DGR 32-48
BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48
BGP762 LED180-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP762 LED100-/830 Il DM11 DGR D9 62
BGP762 LED139-/830 || DM11 DGR D9 62
BGP762 LED170-/830 || DW10 DGR 76

Operating and Electrical
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Regulovatelné

Order Code
37700000

37696600

37702400

38597500

37841000

37842700

37840300

37844100

37843400

Order Code
37836600
37837300
37835900
37838000
37693500
37699700
37703100
38206600
37695900
37701700
38596800
38205900
37694200
37700000
37696600
37702400
38597500
37841000
37842700
37840300
37844100
37843400

Full Product Name
BGP761LED79-/830 Il DM70
DGR DDF27 D18
BGP761LED59-/830 Il DN11
DGR D11 62
BGP761LED90-/740 Il DW10
DGR 62

BGP761LED74-/740 | DM50
DGR SRB 62

BGP763 LED240-/830 Il DW10

DGR SRGI0 62

BGP763 LED300-/740 | DW50

DGR 62
BGP763 LED260-/740 | DX10
DGR 32-48

BGP763 LED340-/740 Il DW10

DGR SRGI0 62
BGP763 LED320-/740 Il DX70
DGR 76

Ochrana proti raziim (bézny/rozdilovy
rezim)

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razm az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu
Ochrana svitidla proti razam az 6 kV
v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Surge protection level until 10 kV

Ochrana svitidla proti razam az 6 kV

v rozdilovém a az 8 kV v bézném rezimu

Full Product Name

BGP762 LED200-/740 | DW50 DGR 62
BGP762 LED210-/740 Il DX70 DGR 76
BGP762 LED190-/740 Il DW10 DGR SRG10 62
BGP762 LED220-/740 Il DW10 DGR SRGI10 62
BGP761LED45-/740 | DM10 DGR 32-48
BGP761LED74-/740 | DM50 DGR 32-48
BGP761LED94-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP761LED109-/740 | DM10 DGR DDF27 D18
BGP761LED55-/740 | DN10 DGR 32-48
BGP761LED84-/740 | DS50 DGR 32-48
BGP761LED55-/740 | DM11 DGR SRB 62
BGP761LED84-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S
BGP761 LED50-/830 Il DM11 DGR D9 62
BGP761LED79-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18
BGP761LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62
BGP761LED90-/740 Il DW10 DGR 62
BGP761LED74-/740 | DM50 DGR SRB 62
BGP763 LED240-/830 Il DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED300-/740 | DW50 DGR 62
BGP763 LED260-/740 | DX10 DGR 32-48
BGP763 LED340-/740 || DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED320-/740 Il DX70 DGR 76

Regulovatelné

Ano

Zmeéna udaju vyhrazena
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Order Code Full Product Name Proud predfadniku Order Code Full Product Name Proud predfadniku
37679900 BGP760 LED10-/740 | DM10 DGR 32-48 209 mA 37836600 BGP762 LED200-/740 | DW50 DGR 62 -
37680500  BGP760 LED12-/830 Il DM11 DGR D9 62 326 mA 37837300 BGP762 LED210-/740 Il DX70 DGR 76 -
37681200 BGP760 LED14-/740 | DN10 DGR 32-48 298 mA 37835900 BGP762 LED190-/740 I DW10 DGR SRG10 62 -
37682900 BGP760 LED16-/830 Il DN11 DGR D11 62 447 mA 37838000 BGP762 LED220-/740 || DW10 DGR SRG10 62 -
37685000  BGP760 LED22-/740 | DM50 DGR 32-48 489 mA 37693500 BGP761 LED45-/740 | DM10 DGR 32-48 -
37686700 BGP760 LED24-/830 || DM70 DGR DDF27 D18 326 mA 37699700 BGP761 LED74-/740 | DM50 DGR 32-48 -
37687400 BGP760 LED27-/740 | DS50 DGR 32-48 287 mA 37703100 BGP761 LED94-/740 | DX10 DGR 32-48 -
37688100 BGP760 LED30-/830 Il DW10 DGR 62 416 mA 38206600  BGP761LED109-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 -
37689800  BGP760 LED34-/740 | DX10 DGR 32-48 368 mA 37695900  BGP761LED55-/740 | DN10 DGR 32-48 -
37691100 BGP760 LED44-/740 | DW50 DGR 32-48 489 mA 37701700 BGP761 LED84-/740 | DS50 DGR 32-48 -
37692800 BGP760 LED49-/740 Il DX70 DGR 62 553 mA 38596800  BGP761LED55-/740 | DM11 DGR SRB 62 -
38203500 BGP760 LED24-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S - 38205900 BGP761LED84-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S -
38204200  BGP760 LED44-/740 | DM10 DGR DDF27 D18 S - 37694200 BGP761 LED50-/830 || DM11 DGR D9 62 -
37827400 BGP762 LED120-/830 Il DN11 DGR D11 76 - 37700000  BGP761LED79-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18 -
37831100 BGP762 LED159-/830 Il DM70 DGR DDF27 D18 - 37696600  BGP761LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62 -
37828100 BGP762 LED129-/740 | DM11 DGR 32-48 - 37702400 BGP761 LED90-/740 || DW10 DGR 62 -
37832800 BGP762 LED169-/740 | DS50 DGR 62 - 38597500 BGP761 LED74-/740 | DM50 DGR SRB 62 -
37826700 BGP762 LED110-/740 | DN10 DGR 32-48 - 37841000 BGP763 LED240-/830 Il DW10 DGR SRG10 62 -
37830400 BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48 - 37842700 BGP763 LED300-/740 | DW50 DGR 62 -
37834200 BGP762 LED180-/740 | DX10 DGR 32-48 - 37840300 BGP763 LED260-/740 | DX10 DGR 32-48 -
37825000 BGP762 LED100-/830 || DM11 DGR D9 62 - 37844100 BGP763 LED340-/740 Il DW10 DGR SRG10 62 -
37829800 BGP762 LED139-/830 Il DM11 DGR D9 62 - 37843400 BGP763 LED320-/740 Il DX70 DGR 76 -

37833500 BGP762 LED170-/830 Il DW10 DGR 76 -

General Information (1/2)

Divergence Divergence
svételného Barva Test svételného Barva Test
Full Product paprsku svételného Zhavym Full Product paprsku svételného Zhavym
Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem
37679900 BGP760 157° - 33°x 55° 740 neutrdlni EB Teplota 37688100 BGP760 61°x 150° 830 tepla bila EB Teplota
LED10-/740 | bila 650 °C, LED30-/830 Il 650 °C,
DM10 DGR 32-48 doba5s DW10 DGR 62 doba5s
37680500 BGP760 160° - 42° x 54° 830 tepld bila EB Teplota 37689800 BGP760 150° - 43°x 67° 740 neutrdlni EB Teplota
LED12-/830 Il 650 °C, LED34-/740 | bila 650 °C,
DMT11 DGR D9 62 doba5s DX10 DGR 32-48 doba5s
37681200  BGP760 68°x 157° 740 neutralni EB Teplota 37691100  BGP760 152° - 24°x 66° 740 neutrdlni EB Teplota
LED14-/740 | bila 650 °C, LED44-/740 | bila 650 °C,
DN10 DGR 32-48 doba5s DW50 DGR 32-48 doba5s
37682900 BGP760 53°x 71° 830 tepla bila EB Teplota 37692800 BGP760 106° x 44° 740 neutralni EB Teplota
LED16-/830 Il 650 °C, LED49-/740 11 bila 650 °C,
DN11 DGR D11 62 doba5s DX70 DGR 62 doba5s
37685000 BGP760 154° - 31°x 54° 740 neutrdlni EB Teplota 38203500 BGP760 157° - 33°x 55° 740 neutrdlni - -
LED22-/740 | bila 650 °C, LED24-/740 | bila
DM50 DGR 32-48 doba5s DM10 DGR
37686700 BGP760 - 830 tepla bila EB Teplota DDF27 D18 S
LED24-/830 Il 650 °C, 38204200 BGP760 157° - 33°x 55° 740 neutrdlni - -
DM70 DGR doba5s LED44-/740 | bila
DDF27 D18 DM10 DGR
37687400 BGP760 32°x29° 740 neutralni  EB Teplota DDF27 D18 S
LED27-/740 | bila 650 °C,
DS50 DGR 32-48 doba5s
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Divergence Divergence
svételného Barva Test svételného Barva Test
Full Product paprsku svételného Zhavym Full Product paprsku svételného Zhavym
Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem
37827400 BGP762 53°x 71° 830 tepla bila - - 37699700 BGP761 154° - 31°x 54° 740 neutralni - -
LED120-/830 Il LED74-/740 | bila
DN11 DGR D1176 DM50 DGR 32-48
37831100  BGP762 - 830 tepla bila - - 37703100  BGP761 150° - 43° x 67° 740 neutralni - -
LED159-/830 II LED94-/740 | bila
DM70 DGR DX10 DGR 32-48
DDF27 D18 38206600 BGP761 157° - 33°x 55° 740 neutralni - -
37828100 BGP762 160° - 42° x 54° 740 neutralni - - LED109-/740 | bila
LED129-/740 | bila DM10 DGR
DMT11 DGR 32-48 DDF27 D18
37832800 BGP762 32°x29° 740 neutralni - - 37695900 BGP761 68°x 157° 740 neutralni - -
LED169-/740 | bila LED55-/740 | bila
DS50 DGR 62 DN10 DGR 32-48
37826700 BGP762 68°x 158° 740 neutralni - - 37701700  BGP761 32°x29° 740 neutralni - -
LED110-/740 | bila LED84-/740 | bila
DN10 DGR 32-48 DS50 DGR 32-48
37830400 BGP762 154° - 31°x 54° 740 neutralni - - 38596800 BGP761 160° - 42° x 54° 740 neutralni - -
LED149-/740 | bila LED55-/740 | bila
DM50 DGR 32-48 DM11 DGR SRB 62
37834200 BGP762 150° - 43° x 67° 740 neutralni - - 38205900 BGP761 157° - 33°x 55° 740 neutralni - -
LED180-/740 | bila LED84-/740 | bila
DX10 DGR 32-48 DM10 DGR
37825000 BGP762 160° - 42°x 54° 830 tepla bila - - DDF27 D18 S
LED100-/830 Il 37694200 BGP761 160° - 42° x 54° 830 tepla bila - -
DMT11 DGR D9 62 LED50-/830 II
37829800 BGP762 160° - 42°x 54° 830 tepla bila - - DMT11 DGR D9 62
LED139-/830 Il 37700000 BGP761 - 830 tepla bila - -
DMT11 DGR D9 62 LED79-/830 Il
37833500 BGP762 61°x 150° 830 tepla bila - - DM70 DGR
LED170-/830 Il DDF27 D18
DW10 DGR 76 37696600 BGP761 53°x 71° 830 tepla bila - -
37836600 BGP762 152° - 24°x 66° 740 neutralni - - LED59-/830 Il
LED200-/740 | bila DN11 DGR D11 62
DW50 DGR 62 37702400 BGP761 61°x 150° 740 neutralni - -
37837300 BGP762 106° x 86° 740 neutralni - - LED90-/740 Il bila
LED210-/740 Il bila DW10 DGR 62
DX70 DGR 76 38597500 BGP761 154° - 31°x 54° 740 neutralni - -
37835900 BGP762 61°x 150° 740 neutralni - - LED74-/740 | bila
LED190-/740 Il bila DM50 DGR SRB
DW10 DGR SRG10 62
62 37841000 BGP763 61°x 150° 830 tepla bila - -
37838000 BGP762 - 740 neutralni - - LED240-/830 Il
LED220-/740 1l bila DW10 DGR SRG10
DW10 DGR SRG10 62
62 37842700 BGP763 152°-24°x 66° 740 neutralni - -
37693500 BGP761 157°-33°x 55° 740 neutralni - - LED300-/740 | bila
LED45-/740 | bila DW50 DGR 62

DMI10 DGR 32-48
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Divergence Divergence
svételného Barva Test svételného Barva Test
Full Product paprsku svételného Zhavym Full Product paprsku svételného Zhavym
Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem Order Code Name svitidla zdroje Predfadnik dratem
37840300 BGP763 150° - 43°x 67° 740 neutralni - - DW10 DGR SRG10
LED260-/740 | bila 62
DX10 DGR 32-48 37843400 BGP763 106° x 44° 740 neutralni - -
37844100 BGP763 - 740 neutralni - - LED320-/740 1l bila
LED340-/740 Il bila DX70 DGR 76

General Information (2/2)

Pocet Kod
Koéd fady Pocet prediadnikovych svételnych Opticky produktové
Order Code Full Product Name zdroje jednotek zdroja Typ optiky prvek fady Znacka UL
37679900 BGP760 LED10-/740 | DM10 DGR 32-48 LED10 Tunit 1 Stfedni rozptyl 10 No BGP760 Ne
37680500 BGP760 LED12-/830 Il DM11 DGR D9 62 LED12 1unit 1 Stfedni rozptyl 11 DF BGP760 Ne
37681200  BGP760 LED14-/740 | DN10 DGR 32-48 LED14 Tunit 1 Uzky uhel rozptylu 10 VD BGP760 Ne
37682900 BGP760 LED16-/830 Il DN11 DGR D11 62 LED16 1unit 1 Uzké vyzafovani 11 VD BGP760 Ne
37685000 BGP760 LED22-/740 | DM50 DGR 32-48  LED22 1unit 1 Stfedni rozptyl 50 DF BGP760 Ne
37686700 BGP760 LED24-/830 Il DM70 DGR DDF27 LED24 1unit 1 Stfedni rozptyl 70 No BGP760 Ne
D18
37687400 BGP760 LED27-/740 | DS50 DGR 32-48 LED27 1unit 1 Symetricky rozptyl 50 No BGP760 Ne
37688100 BGP760 LED30-/830 Il DW10 DGR 62 LED30 1unit 1 Siroky rozptyl 10 No BGP760 Ne
37689800 BGP760 LED34-/740 | DX10 DGR 32-48 LED34 1unit 1 Velmi siroky rozptyl 10 CIR BGP760 Ne
37691100  BGP760 LED44-/740 | DW50 DGR 32-48  LED44 1unit 1 Siroky rozptyl 50 DF BGP760 -
37692800 BGP760 LED49-/740 Il DX70 DGR 62 LED49 1unit 1 Velmi iroky rozptyl 70 - BGP760 Ne
38203500 BGP760 LED24-/740 1 DM10 DGR DDF27  LED24 1unit - Stfedni rozptyl 10 No BGP760 -
D18 S
38204200 BGP760 LED44-/740 | DM10 DGR DDF27  LED44 1unit - Stfedni rozptyl 10 - BGP760 -
D18'S
37827400 BGP762 LED120-/830 Il DN11 DGR D1176 ~ LED120 1unit - Uzké vyzafovani 11 - BGP762 -
37831100  BGP762 LED159-/830 I DM70 DGR DDF27 LED159 1unit - Stfedni rozptyl 70 - BGP762 -
D18
37828100  BGP762 LED129-/740 | DM11 DGR 32-48  LED129 Tunit - Stredni rozptyl 11 - BGP762 -
37832800 BGP762 LED169-/740 | DS50 DGR 62 LED169 Tunit - Symetricky rozptyl 50 - BGP762 -
37826700 BGP762 LED110-/740 | DN10 DGR 32-48  LED110 Tunit - Uzky uhel rozptylu 10 - BGP762 -
37830400 BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48 LED149 Tunit - Stfedni rozptyl 50 - BGP762 -
37834200 BGP762 LED180-/740 | DX10 DGR 32-48  LED180 Tunit - Velmi siroky rozptyl 10 - BGP762 -
37825000 BGP762 LED100-/830 Il DM11DGRD9 62 LED100 Tunit - Stfedni rozptyl 11 - BGP762 -
37829800 BGP762 LED139-/830 I DM11DGR D9 62  LED139 Tunit - Stfedni rozptyl 11 - BGP762 -
37833500 BGP762 LED170-/830 Il DW10 DGR 76 LED170 Tunit - Siroky rozptyl 10 - BGP762 -
37836600 BGP762 LED200-/740 | DW50 DGR 62 LED200 Tunit - Siroky rozptyl 50 - BGP762 -
37837300 BGP762 LED210-/740 Il DX70 DGR 76 LED210 Tunit - Velmi iroky rozptyl 70 - BGP762 -
37835900 BGP762 LED190-/740 Il DW10 DGR SRG10 LED190 Tunit - Siroky rozptyl 10 - BGP762 -
62
37838000 BGP762 LED220-/740 Il DW10 DGR SRG10 LED220 1unit - Siroky rozptyl 10 - BGP762 -
62
37693500 BGP761LED45-/740 | DM10 DGR 32-48 LED45 1unit - Stfedni rozptyl 10 - BGP761 -
37699700 BGP761LED74-/740 | DM50 DGR 32-48 LED74 Tunit - Stfedni rozptyl 50 - BGP761 -
37703100  BGP761LED94-/740 | DX10 DGR 32-48 LED94 1unit - Velmi iroky rozptyl 10 - BGP761 -
38206600 BGP761LED109-/740 | DM10 DGR DDF27 LED109 1unit - Stfedni rozptyl 10 No BGP761 -
D18
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Pocet Kod
Koéd fady Pocet prediadnikovych svételnych Opticky produktové
Order Code Full Product Name zdroje jednotek zdroja Typ optiky prvek fady Znacka UL
37695900 BGP761LED55-/740 | DN10 DGR 32-48 LED55 Tunit - Uzky uhel rozptylu10 - BGP761 -
37701700 BGP761LED84-/740 | DS50 DGR 32-48 LED84 Tunit - Symetricky rozptyl 50 - BGP761 -
38596800 BGP761LEDS55-/740 | DM11 DGR SRB 62 LED55 Tunit - Stredni rozptyl 11 - BGP761 -
38205900 BGP761LED84-/740 | DM10 DGR DDF27 LED84 Tunit - Stredni rozptyl 10 - BGP761 -
D18 S
37694200 BGP761LED50-/830 Il DM11 DGR D9 62 LED50 Tunit - Stredni rozptyl 11 - BGP761 -
37700000 BGP761LED79-/830 Il DM70 DGR DDF27 LED79 Tunit - Stredni rozptyl 70 - BGP761 -
D18
37696600 BGP761LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62 LED59 Tunit - Uzké vyzafovani 11 - BGP761 -
37702400 BGP761LED90-/740 Il DW10 DGR 62 LED90O Tunit - Siroky rozptyl 10 - BGP761 -
38597500 BGP761LED74-/740 1 DM50 DGR SRB 62 LED74 Tunit - Stfedni rozptyl 50 - BGP761 -
37841000 BGP763 LED240-/830 Il DW10 DGR LED280 2 units - Siroky rozptyl 10 - BGP763 -
SRG10 62
37842700 BGP763 LED300-/740 | DW50 DGR 62 LED300 2 units - Siroky rozptyl 50 - BGP763 -
37840300 BGP763 LED260-/740 | DX10 DGR 32-48 LED260 2 units - Velmi Siroky rozptyl 10 - BGP763 -
37844100 BGP763 LED340-/740 Il DW10 DGR LED340 2 units - Siroky rozptyl 10 - BGP763 -
SRG10 62
37843400 BGP763 LED320-/740 Il DX70 DGR 76 LED320 2 units - Velmi Siroky rozptyl 70 - BGP763 -
Initial Performance (IEC Compliant)
Pocatecni Pocatecni
Pocatec¢ni index Pocatec¢ni index
nahradni teplota  barevného  Pocatecni nahradni teplota  barevného  Pocatecni
Order Code Full Product Name chromati¢nosti podani svételny tok Order Code Full Product Name chromati¢nosti podani svételny tok
37679900 BGP760 LED10-/740 | 4000 K 70 900 Im 38204200 BGP760 LED44-/740 | 4000 K 70 3916 Im
DM10 DGR 32-48 DM10 DGR DDF27 D18 S
37680500 BGP760 LED12-/830 Il 3000 K 80 1092 Im 37827400 BGP762 LED120-/830 11 3000 K 80 10800 Im
DM11 DGR D9 62 DN11 DGR D11 76
37681200 BGP760 LED14-/740 | 4000 K 70 1274 Im 37831100 BGP762 LED159-/830 1l 3000 K 80 13920 Im
DN10 DGR 32-48 DM70 DGR DDF27 D18
37682900 BGP760 LED16-/830 Il 3000 K 80 1456 Im 37828100 BGP762 LED129-/7401 4000 K 70 11700 Im
DN11 DGR D11 62 DM11 DGR 32-48
37685000 BGP760 LED22-/740 | 4000 K 70 2002 lm 37832800 BGP762 LED169-/7401 4000 K 70 14790 lm
DM50 DGR 32-48 DS50 DGR 62
37686700 BGP760 LED24-/830 11 3000 K 80 2136 Im 37826700 BGP762 LED110-/740 | 4000 K 70 100710 Im
DM70 DGR DDF27 D18 DN10 DGR 32-48
37687400 BGP760 LED27-/740 | 4000 K 70 2403 Im 37830400 BGP762 LED149-/7401 4000 K 70 13500 Im
DS50 DGR 32-48 DM50 DGR 32-48
37688100 BGP760 LED30-/83011 3000 K 80 2730 Im 37834200 BGP762 LED180-/7401 4000 K 70 15480 Im
DW10 DGR 62 DX10 DGR 32-48
37689800 BGP760 LED34-/740 | 4000 K 70 2958 Im 37825000 BGP762 LED100-/83011 3000 K 80 9000 lm
DX10 DGR 32-48 DM11 DGR D9 62
37691100 BGP760 LED44-/740 | 4000 K 70 3784 m 37829800 BGP762 LED139-/830 11 3000 K 80 12600 lm
DW50 DGR 32-48 DM11 DGR D9 62
37692800 BGP760 LED49-/74011 4000 K 70 4263 Im 37833500 BGP762 LED170-/830 11 3000 K 80 15130 Im
DX70 DGR 62 DW10 DGR 76
38203500 BGP760 LED24-/740 | 4000 K 70 2160 Im 37836600 BGP762 LED200-/7401 4000 K 70 17200 lm
DM10 DGR DDF27 D18 S DW50 DGR 62
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Order Code
37837300

37835900

37838000

37693500

37699700

37703100

38206600

37695900

37701700

38596800

38205900

Full Product Name
BGP762 LED210-/740 II
DX70 DGR 76

BGP762 LED190-/740 Il
DW10 DGR SRG10 62
BGP762 LED220-/740 Il
DW10 DGR SRG10 62
BGP761LED45-/740 |
DM10 DGR 32-48
BGP761LED74-/740 |
DM50 DGR 32-48
BGP761LED94-/740 |
DX10 DGR 32-48
BGP761LED109-/740 |
DM10 DGR DDF27 D18
BGP761LED55-/740 |
DN10 DGR 32-48
BGP761LED84-/740 |
DS50 DGR 32-48
BGP761LED55-/740 |
DMT11 DGR SRB 62
BGP761LED84-/740 |
DM10 DGR DDF27 D18 S

Pocatecni

nahradni teplota

chromatic¢nosti

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

Pocatecni

index

barevného

podani

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Pocatecni

svételny tok

18060 Im

17100 Im

19580 Im

4050 Im

6660 Im

8084 Im

9790 Im

5096 Im

7392 Im

5096 Im

7476 Im

Order Code
37694200

37700000

37696600

37702400

38597500

37841000

37842700

37840300

37844100

37843400

PHILIPS

Full Product Name
BGP761LED50-/830 1
DMT11 DGR D9 62
BGP761LED79-/830 Il
DM70 DGR DDF27 D18
BGP761LED59-/830 Il
DN11 DGR D11 62
BGP761LED90-/740 Il
DW10 DGR 62
BGP761LED74-/740 |
DM50 DGR SRB 62
BGP763 LED240-/830 Il
DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED300-/740 |
DW50 DGR 62

BGP763 LED260-/740 |
DX10 DGR 32-48
BGP763 LED340-/740 Il
DW10 DGR SRG10 62
BGP763 LED320-/740 Il
DX70 DGR 76

© 2022 Signify Holding V8echna prava vyhrazena. Spole¢nost Signify nezarucuje presnost ani uplnost zde uvedenych

informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muize dojit v disledku bezvyhradné davéry v tyto

informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolecnost Signify nepotvrdi. VSechny ochranné znamky jsou majetkem

spolecnosti Signify Holding nebo pfislusnych vlastniku.

Pocatecni

nahradni teplota

chromatic¢nosti

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K
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Pocatecni

svételny tok

4550 Im

7040 Im

5400 Im

8100 Im

6660 Im

24360 Im

25200 Im

22100 Im

29580 Im

26880 Im



